N2

A~

“ienseale

SCALE A CHIOCCIOLA PREFABBRICATE IN C.A. ANTISISMICHE




Ringhiere e parapetti
Ringhiera continua ad aste verticali

Comprende:
* Corrimano: - Tubo acciaio @ 48 mm
- Piatto liscio 40x8 mm
- Piatto forgiato 40/8 mm
* Aste verticali: Sezione tonda o quadra 12 mm
Forgiate / con borchiette
* Traversa inferiore: piatto 40x8 mm

Ancoraggio: sul piano pedata / esterno gradino

Distanza max aste verticali 100 mm

Trattamenti: verniciatura antiruggine / zincatura a caldo
zincatura + verniciatura

Ringhiera continua con 8 fili paralleli al corrimano

Comprende:
¢ Corrimano: - Tubo acciaio @ 48 mm
e Fili orizzontali: 8 fili @ 12 mm in inox

Ancoraggio: sul piano pedata / esterno al gradino
Trattamenti: verniciatura antiruggine / inox

Ringhiera continua con 3 fili paralleli al corrimano

Comprende:
e Corrimano: - Tubo acciaio @ 48 mm
¢ Fili orizzontali: 3 fili @ 12 mm in inox

Ancoraggio: sul piano pedata / esterno al gradino
Trattamenti: verniciatura antiruggine / inox
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