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SCALE A CHIOCCIOLA PREFABBRICATE IN C.A. ANTISISMICHE







LE SCALE ELICOIDALI PREFABBRICATE
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Scala e gradini: la scala € composta da singoli gradini a chiocciola solidali alla corona
circolare centrale. Le caratteristiche di alzate e pedate, soddisfano i requisiti minimi
previsti per le scale di sicurezza ed antincendio. Vano ascensore: all'interno della co-
rona circolare prefabbricata, si trova il vano in grado di contenere un’ascensore con
capienza max di 11/12 persone.
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RAGGIO | DIAMETRO ALZATA GIROSCALA | PESO MAX| VANO |ANTINCENDIO
n. consigliato . ASCENSORE| moduli di T
R Dest A gradini ? giro sl evacuazione
em) | (em) (cm) (kg) (cm) Y
250 255 16,0 + 17,0 28 /35 910 150x170 2 «
260 255 16,0 + 17,0 28 /35 918 150x170 2 TN
270 300 16,0 + 17,0 28 /35 1.362 165x200 2 .
280 300 16,0 + 17,0 28 / 35 1.379 165x200 2 _
290 300 16,0 + 17.0 28 / 35 1.397 165x200 2
300 300 16,0 + 17,0 28 / 35 1.413 165x200 2
310 300 16,0 + 17,0 28 / 35 1.430 165x200 2
320 300 16,0 + 17,0 28 /35 1.446 165x200 2
330 300 16,0 + 17,0 28 / 35 1.461 165x200 3
SCALE DI SICUREZZA-ANTINCENDIO
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